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Min bocht 
radius

lengte breedte hoogte

Type Prijs (€) hijs-vermogen (kg) Bereik mtr mm mm mm

PT500 68 500 50-220 0,9 225 292 173

PT1000 97 1000 58-220 1,0 252 300 188

PT2000 143 2000 66-220 1,2 300 310 226

PT3000 240 3000 74-220 1,3 360 324 289

PT5000 375 5000 90-220 1,4 392 329 313

- geschikt voor rechte en schuine flenzen

- voorzien van wielbreuk beveiliging

- voorzien van opwip beveiliging

- fijninstelling

- op ieder gewenste positie te monteren

De Eagle-hoist PT (Plain Trolley is een moderne en flexibel instelbaar rijwerk, 
voorzien van de verplichte wielbreuk steunen. Door de spindel snel en 
eenvoudig op ieder gewenste flensbreedte in te stellen, zonder demontage 
van het rijwerk.   

Rollfahrwerke / Haspelfahrwerke

"McBULL"McBULL"McBULL"McBULL®®®®"""" Rollfahrwerke

- einstellbar für verschiedene

Träger- und Profilbereiche

- mit Kippsicherungen

- zentrische Aufhängung des Hebe-

zugs (kein seitliches Wandern auf

der Traverse)

- Feineinsteillung durch Gewinde-

lastbolzen

A B C F
CRF5001 0,5 to 64-220 mm 0,9 m 225 177 292  = 3 8,3 kg € 36,05

CRF10001 1,0 to 64-220 mm 1,0 m 252 188 300  = 3 10,9 kg € 52,53
CRF20001 2,0 to 88-220 mm 1,2 m 300 226 310  = 3 18,2 kg € 77,25
CRF30001 3,0 to 102-220 mm 1,3 m 360 290 324  = 3 31,4 kg € 129,78
CRF50001 5,0 to 114-220 mm 1,4 m 392 313 329  = 3 42,6 kg € 204,97

CRF5002 0,5 to 160-305 mm 0,9 m 225 177 377  = 3 8,7 kg € 45,32
CRF10002 1,0 to 160-305 mm 1,0 m 252 188 385  = 3 11,4 kg € 55,62
CRF20002 2,0 to 160-305 mm 1,2 m 300 226 395  = 3 19 kg € 83,43
CRF30002 3,0 to 160-305 mm 1,3 m 360 290 409  = 3 32,5 kg € 142,14
CRF50002 5,0 to 160-305 mm 1,4 m 392 313 414  = 3 44 kg € 220,42

"McBULL"McBULL"McBULL"McBULL®®®®"""" Haspelfahrwerk incl. Bedienkette

- einstellbar für verschiedene Träger-

und Profilbereiche

- mit Kippsicherungen

- zentrische Aufhängung des Hebezugs

(kein seitliches Wandern auf der Traverse)

- Feineinsteillung durch Gewindelastbolzen

-

A B C F F
CHF5001 0,5 to 64-220 mm 0,9 m 225 173 292 293  = 3 13,3 kg € 67,98

CHF10001 1,0 to 64-220 mm 1,0 m 252 188 300 303  = 3 15,9 kg € 80,34
CHF20001 2,0 to 88-220 mm 1,2 m 300 226 310 320  = 3 23,2 kg € 108,15
CHF30001 3,0 to 102-220 mm 1,3 m 360 290 324 354  = 3 37,7 kg € 164,80
CHF50001 5,0 to 114-220 mm 1,4 m 392 313 329 365  = 3 48,9 kg € 231,75

CHF5002 0,5 to 160-305 mm 0,9 m 225 177 377 383  = 3 13,7 kg € 81,37
CHF10002 1,0 to 160-305 mm 1,0 m 252 188 385 393  = 3 16,4 kg € 86,52
CHF20002 2,0 to 160-305 mm 1,2 m 300 226 395 398  = 3 24,0 kg € 117,42
CHF30002 3,0 to 160-305 mm 1,3 m 360 290 409 426  = 3 38,8 kg € 186,43
CHF50002 5,0 to 160-305 mm 1,4 m 392 313 414 431  = 3 50,3 kg € 276,04
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mit verzinkter Handkette
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McBULL®
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